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Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Montage von ALUGARD Plisseeanlagen. Abhängig von baulichen 
Gegebenheiten, Wünschen, Anforderungen und Bedürfnissen kann die passende Montageart ausgewählt werden. 
Die maßgeschneiderten Plisseeanlagen lassen sich an beinahe jedem Fenster oder jeder Tür montieren.

Klemmträger Slim
- für Montage am Fensterrahmen 
	 ohne Bohren

- Anlage verläuft innerhalb  
	 des Glasfalzes

- Montage nur an Kunststoff-
	 oder Aluminiumfenstern möglich

Montageplatte
-	für Glasfalzmontage,  
	 auch bei geringer Falztiefe

- Anlage verläuft innerhalb  
	 des Glasfalzes

Klebewinkel
-	für Montage auf  
	 dem Fensterrahmen

Klebe-Glasleistenträger
-	für Montage auf  
	 der Glasleiste

Klebeprofil für Modell 90323
- für Montage auf dem Glas  
	 ohne Bohren

Spannschuhunterteil mit  
Klebeplatte für Modell 90331
- für Glasfalzmontage mit  
	 Klebeplatten
- Anlage verläuft innerhalb des  
	 Glasfalzes
- nicht mit magnetischer Fixierung
	 möglich

Klemmträger
-	für Montage am  
	 Fensterrahmen 
	 ohne Bohren

Klebeprofil für Modell 90325 
Slide Comfort
-	für Montage auf dem Glas  
	 ohne Bohren

-	mit seitlicher Führung  
	 und Griffleiste

Spannschuh
-	für Glasfalz- oder 
	 Winkelmontage

Clip (Deckenträger)
-	für Glasfalz-, Winkel- oder  
	 Deckenmontage

Glasleistenwinkel
-	für Montage auf  
	 der Glasleiste

Winkel
-	für Montage auf  
	 dem Fensterrahmen oder an
	 der Wand

Montagemöglichkeiten von ALUGARD Plisseeanlagen

Aufmaß-Hinweise
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