Materialeigenschaften

Erforderliche Transmission
fiir bildschirmgeeignete Sonnenschutzsysteme
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Seit dem 01.Januar 2000 schreibt die
Bildschirmarbeitsverordnung fiir alle
Bildschirmarbeitsplétze geeignete
und verstellbare Lichtschutzvor-
richtungen vor.

Ihre Aufgabe ist es, Blendung und Reflexionen auf
dem Monitor zu vermeiden. Eine freie Sicht nach
aufen muss auBerdem mdglich sein.

Neuere Erkenntnisse bei der Arbeits-
platzgestaltung haben zu verschiedenen Gesetzen und
Verordnungen gefiihrt und sind fiir jeden Arbeitgeber
verpflichtend.
Den exakten Text finden Sie in:
- Bildschirmarbeitsplatzverordnung
IS0 9241-6
- Arbeitsstattenverordnung (§7, §9)
- Arbeitsstattenrichtlinie
- Berufsgenossenschaftliche
Information (BGI 827 Abschnitt Pravention)

ALUGARD

ALUGARD Plissees eignen sich

hervorragend fiir den Einsatz an
Bildschirmarbeitsplétzen. Folgende EinfluBfaktoren
bitte zusétzlich zum Transmissionswert beachten:

- Himmelsrichtung

- Bildschirmanordnung

- Fensteranordnung

- Raumtiefe

- Raumfarbe

Himmelsrichtung Lichttransmission

Stiden max. 5%
Westen/Osten max. 6%
Norden max. 20%

Diese Information erhebt nicht den Anspruch auf
Vollsténdigkeit, gerne tibersenden wir Ihnen weitere
Informationen.

www.alugard.de




